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ZENTO

Azento is gespecialiseerd in infrarood- en saunacabines op
maat.

Onze jarenlange ervaring en know-how in houtbewerking en
stralingstechnologie garanderen een perfecte invulling van
uw persoonlijke wensen, vanaf opmeting over technische
ontwerptekeningen tot en met levering en plaatsing.

Alle cabines worden in onze moderne fabriek te Gruitrode
door vakmensen opgebouwd en grondig getest.

Ze bestaan overwegend uit Europese componenten en

zijn CE- gekeurd.

Bovendien draagt Azento bij tot het milieu, door het gebruik
van FSC- gecertificeerd hout.

Onze made-in-Belgium kwaliteitsproducten worden steeds
meer in het interieur geintegreerd en kunnen daartoe ook
a la carte afgewerkt worden.

Voor liefhebbers van design zijn materiaalkeuzes zoals
glas en natuursteen in combinatie met exclusieve houten
planken mogelijk.

Ook professionele centra worden met Azento cabines
uitgerust.







De elementbouwsaunas van AZENTO zijn verkrijgbaar in diverse
soorten gekeurd kwaliteitshout.

Zo bieden wij 0.a. (in visbekprofiel) originele Canadese ceder en
Hemlock, Scandinavisch noestvrij vuren, Afrikaans Abachi hout
en (in softline profiel) Noord-Europees espenhout aan.
Bovendien gebruiken wij bovenstaande houtsoorten

eveneens in combinatie met 18 mm zwarte MDF -platen.

Deze saunas zijn uitgerust met een 40 mm vochtwerende
natuurlijke vlasisolatie, die er steeds voor zorgt dat uw cabine
kan blijven “ademen”.

Zo geniet u in onze saunas steeds van een mild en natuurlijk
saunaklimaat.

Het interieur is luxueus; onze saunas zijn standaard

uitgerust met afgeronde banken, halfronde 3-lats rugleuningen,
hoofdkussens, bankverkledingen, verlichting en een vioerrooster
uit splintervrij abachi.

Een saunakit is steeds inbegrepen.

De deur is in 8 mm gebronzeerd of helder veiligheidsglas met
RVS scharnieren, een houten handvat, dubbele magneetsiuiting
en een tochtband.

De verwarmingsbron bestaat uit een roestvrij edelstalen oven
met ingebouwde analoge sturing, een beschermrek uit abachi
en vuurvaste stenen.

De standaard afmetingen zijn;
240x210x200 cm, 210x210x200 cm, 210x175x200 cm,
210x210x200 cm vijfhoek en 250x250x200 cm vijfhoek

Wij kunnen u tevens buitensaunas met hardhouten deur- en
bodemconstructie, en waterdicht oversteekdak aanbieden.

Zo combineert ons vakmanschap vormgeving, kwaliteit en
een gunstige kostprijs tot uw sauna, of het nu gaat over
serieproductie of maatwerk.
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type elementbouwsauna - binnen - profielhout 15x135 mm

model 1  afmetingen 2100 X 1750 X 2000 mm
model 2 afmetingen 2100 X 2100 X 2000 mm
model 3 afmetingen 2100 X 2100 X 2000 mm vijfhoek
model 4 afmetingen 2400 X 2100 X 2000 mm
model 5 afmetingen 2500 X 2500 X 2000 mm vijfhoek

uitvoeringen Red ceder+Red ceder / Vuren+Vuren / Red ceder+Vuren / Red ceder+MDF black 18mm / Vuren+MDF black 18mm (binnenkant+ buitenkant)




type elementbouwsauna - binnen - profielhout 15x135 mm

model 1 afmetingen 2100 X 1750 X 2000 mm
meodel 2 afmetingen 2100 X 2100 X 2000 mm
model 3 afmetingen 2100 X 2100 X 2000 mm vijfhoek
model 4 afmetingen 2400 X 2100 X 2000 mm
model 5 afmetingen 2500 X 2500 X 2000 mm vijfhoek
uitvoeringen

Red ceder+Red ceder / Vuren+Vuren / Red ceder+Vuren / Red ceder+MDF black 18mm / Vuren+MDF black 18mm (binnenkant+buitenkant)
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type elementbouwsauna - binnen - profielhout 11x85 mm* / 16x85 mm™** / 15x80 mm™***

model 1 afmetingen 2100 X 1750 X 2000 mm
model 2 afmetingen 2100 X 2100 X 2000 mm
model 3 afmetingen 2100 X 2100 X 2000 mm vijfhoek
model 4 afmetingen 2400 X 2100 X 2000 mm
model 5 afmetingen 2500 X 2500 X 2000 mm vijfhoek

uitvoeringen Red ceder+MDF black 18mm / Vuren+MDF black 18mm / Espen+MDF black 18mm / Hemlock+MDF black

18mm / Abachi+MDF black 18mm /
Abachi+Abachi / Red ceder+Red ceder / Vuren+Vuren / Hemlock +Hemlock (binnenkant+buitenkant)

* vuren, red ceder, hemlock, abachi ** yuren, hemlock *** aspen



Genieten van de weldaden van infrarood en sauna?

Het kan in de Duo Heat wellnesscabine van Azento.

Deze uitzonderlijke cabine is gebaseerd op een vijthoek sauna in 15x 135mm of 11x 85mm hout,
met maximale afmetingen voor een 230 V oven. Het A-kwaliteit vurenhout is van Scandinavische
origine en daardoor het meest geschikt voor saunagebruik. De totale wanddikte bedraagt 7,5 of
8,5 cm. Ook beschikbaar in Canadees cederhout of Noord- Europees espen en in combinatie
met black MDF.

De Duo Heat bevat 10 magnesiumoxide-stralers van 350 W en 1 Finse kachel van 3,6 kW

inclusief geintegreerde sturing, vuurvaste stenen en beschermrek.

De maximale saunatemperatuur bedraagt 80°C. De infraroodsstralers worden met een aparte
digitale sturing bediend. De 2 zit-/ ligbanken (L-vorm) alsook de vloerrooster zijn uit abachihout
vervaardigd. De wanden bevatten natuurlijke vlasisolatie (40mm), waardoor een mild
saunaklimaat gegarandeerd wordt, zonder allergie-stoffen, verrotting of vervorming.

De deur is een gebronzeerde glazen deur uit 8 mm veiligheidsglas met hoogwaardig

hang- en sluitwerk.

type elementbouwsauna - binnen - profielhout 11x85 mm / 15x135 mm

model 1 afmetingen 1700 X 1700 X 2000 mm

uitvoeringen Red ceder+Red ceder [/ Vuren+Vuren / Red ceder+MDF black 18mm / Vuren+MDF black 18mm




type elementbouwsauna - buiten - profielhout 16x85 mm binnenkant / 15x135 mm buitenkant

model 1 afmetingen 2100 X 1750 X 2050/ 2450 mm
model 2 afmetingen 2100 X 2100 X 2050/ 2450 mm
model 3 afmetingen 2400 X 2100 X 2050/ 2450 mm

uitvoeringen Vuren+Red ceder / Hemlock+Red ceder
Onze buitensauna’s onderscheiden zich met volgende kenmerken van onze binnensauna's:

Plat dak incl. kunststof dichting Alkorplan / polyesterviies / kunststof gecacheerde dakrand / onderdak OSB-plaat 18mm / PVC afvoer /
Volhouten deur uit Red ceder incl. venster en slot / Vaste vioer uit profielhout 16x85mm incl. hardhouten kaderwerk




Model 1 Model 2 Model 3

210 x 175¢cm [ 6kW 210 X 210cm [ 8kW 210 x 210cm vijfhoek | 8kW
Model 4 Model 5 Model Duo Heat
240 x 210cm | gkW 250 x 250cm vijfhoek [ 12kW 170 x 170cm vijfhoek [ 3,6 kW

bank op basisniveau

bank hoger niveau
verschuifbare zitbank
saunaoven

infraroodstraler rug / benen
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standaard hoogte voor alle modellen is 200cm
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Welke effecten heeft de werking van een AZENTO sauna op het
lichaam?

- verhoging van de natuurlijke weerstand
- vrijmaken geluks-hormonen

- stimulatie stofwisseling / nierfunctie

- ontslakking

- verbetering huiddoorbloeding

- celvernieuwing

- ontspanning spieren

- training bloedvaten

Wat zijn de voordelen van onze unieke isolatietechniek?

- puur natuurlijke isolatie

- hoge warmteopslagcapaciteit
- hoge isolatiewaarde

- geen allergiestoffen

- geen verrotting

- geen vervorming

- klimaatregulerend

- evenwichtige vochthuishouding
- brandvertragend

- lange levensduur

- optimalisatie massieve sauna

Wat zijn de voordelen van een elementbouwsauna?

- snelle montage

- minder houtwerking
- kortere opwarmtijd
- maatwerk
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standaarduitrusting

* Finse kachel met geintegreerde analoge sturing,
20 kg vuurvaste stenen en een beschermrek
uit abachi.

* Saunalamp met kap uit abachi

* Natuurlijke vlasisolatie: 40mm in wanden en dak

* Verluchtingsgaten

* Afgeronde banken in abachi (60 cm)

* Verkleding tussen de banken in abachi

* Halfronde 3-lats rugleuningen in abachi

* Vloerrooster in abachi

* Wanden en plafond in meerdere delen

* Deur in gebronzeerd veiligheidsglas 1800x590x8 mm
met RVS scharnieren (dubbele ophanging)

* Deuraanslag DIN rechts
* Handvat hout

* Dubbele magneetsluiting
* Rubberen dichting

* Hoofdkussens in abachi

* Saunakit: emmer, lepel, zandloper,
thermo-/ hygrometer, opgietconcentraat




opties & accessoires

* Authentieke Finse of oerdegelijke Duitse
kwaliteitsovens, gaande van een 1,3 kW oven tot
een 24 kW oven, afthankelijk van het model.

De ovens zijn vervaardigd uit hoogwaardig
roestvrij staal, evt. in combinatie met speksteen
en combineren zowel design, gebruiksgemak,
veiligheid alsook een superieure kwaliteit.

* Saunakit bestaande uit een emmer in
kwaliteitshout met een inhoud van 4 liter en
kunststof inzet

* Zandloper

* Thermo- [ hygrometer

* Opgietconcentraat eucalyptus 10oml

* Andere diverse accessoires

* Horizontale beschroting

* Infraroodtechniek
- Langgolvige RVS infraroodstraler 350W
- Langgolvige Incoloy infraroodstraler 350W
- Philips Vitae Full Spectrum infraroodstraler 350W

(wand) of 750W (plafond) met keramisch filterglas -

-Vermogensregelaar voor Full-Spectrum IR-stralers
- Digitale sturing
- Drukknop schakelaar met automatische afschakeling
voor Full-Spectrum IR-stralers
* Extra brede of verstevigde banken
* Een losse bank op 4 poten
* Ergonomische rugleuning
* Extra glaspartijen/ vensters
* Natuurstenen wand
* Veerelementen in banken

* Bankverkleding tot op de vloer

* Lamp met zoutkristallen
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Radiomodule met MP3 aansluiting en vochtbestendige
speakers

Radiomodule met afstandsbediening en vochtbestendige
speakers

Trespa bodemstrips 13 mm

Aluminium bodemprofiel 55 mm

LED-kleurlichttherapie (dimbaar) met afstandsbediening
- ‘Collax’ (36x27 cm) voor cabines tot 3,5 x 3,5 m
-‘Sauna’ (32x24 ¢cm) voor cabines tot 2,5 x 2,5 m
LED-verlichting achter de rugleuning

- ‘Wit" met schakelaar

- ‘RGB’ met afstandsbediening

Sterrenhemel met 100 lichtpunten (230V) incl. schakelaar
Deuraanslag links

Veiligheidsglazen deur

-1800 x 590 x 8 mm helder glas met houten handvat
-1980 x 800 x 8mm helder glas met RVS handvat

(binnenzijde hout)

Volhouten deur

Omkleedruimte incl. zitbank en kapstok
(voor buitensauna’s)

In deze brochure is slechts een beperkte voorstelling weergegeven van ons ruime assortiment, indien u hier vragen over heeft, kunt u steeds beroep doen op onze vakmensen.
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